ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Lp Nazwa strony Nr strony
1 | Strona tytutowa 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2
3 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu 3
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
4 | Dane ogdlne i podstawa opracowania projektu budowlanego 4
5 | Opis do projektu 5-11
CZESC RYSUNKOWA
Lp Nazwa strony Skala rys. | Nrrys.
6 | Rzut przyziemia 1:100 A.01
7 | Przekroj AA 1:100 A.01
8 | Przekroj BB 1:100 A.03
9 | Elewacja frontowa - zachodnia 1:100 A.04
10 | Elewacja boczna - potudniowa 1:100 A.05
11 | Elewacja tylna — wschodnia 1:100 A.06
12 | Elewacja boczna - pétnocna 1:100 A.07
13 | Zestawienie stolarki zewnetrznej drzwi 1 1:25/10 A.08
14 | Zestawienie stolarki zewnetrznej drzwi 2 1:25/10 A.09
15 | Zestawienie stolarki zewnetrznej drzwi 3 1:25/10 A.10
16 | Zestawienie stolarki zewnetrznej drzwi 4 1:25/10 A1l
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. 2024, poz. 725 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt:

REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE]
ORAZ INSTALACJA (MONTAZ) CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU KOSCIOtA

P.W. SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY

ul. Kitowicza 15,97-220 Rzeczyca
identyfikator dziatki 101608_2.0018.363, 101608_2.0018.364

wykonany dla
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. KATARZYNY ALKESANDRYJSKIEJ
W RZECZYCY
ul. Kitowicza 15, 97-220 Rzeczyca

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

LIPIEC 2024
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :
1.6 Jednostka projektowa :

Remont stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz instalacja (montaz)
centralnego ogrzewania w budynku kosciota p.w. $w. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Rzeczycy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Rzeczycy

ul. Kitowicza 15

97-220 Rzeczyca

Budynek kosciota

97-220 Rzeczyca

ul. Kitowicza 15

dz. nr ewid. 363, 364

obreb 0018

Zlecenie Inwestora

Pracownia Projektowa ,,ARCHIVISION”

ul. Pitsudskiego 17

96-100 Skierniewice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.

1225 z pdzniejszymi zmianami )

2.4 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zamierzeniem inwestora jest remont stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz instalacja (montaz)

centralnego ogrzewania w budynku kosciota p.w. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy. Teren
inwestycji zlokalizowany na dziatce numer ewidencyjny 363, 364, obreb 0018 Rzeczyca. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkdw, numer rejestru A/24 z 15.11.2006r.

W ramach prac istniejgca stolarka zewnetrzna drzwiowa zostanie poddana remontowi. Ubytki zostang
uzupetnione, uszkodzenia naprawione i cata stolarka zewnetrzna drzwiowa zostanie pomalowana
zgodnie z historyczng kolorystyka. Wewnatrz budynku projektuje sie wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania zasilanego z pompy ciepta. Na potrzeby nowego systemu centralnego ogrzewania na
terenie inwestycji powstanie instalacja fotowoltaiczna.

Pozostate parametry budynku oraz wyglad zewnetrzny nie ulegajg zmianie.

Parametry budynku kosciota nie ulegajg zmianie.

Dtugos$¢ budynku 39,92 m
Szeroko$¢ budynku 24,26 m
Wysokos$¢ budynku (z krzyzami na wiezach) 24,11 m
Liczba kondygnacji 1

Pow. zabudowy 660,1 m?

3.1. Opinia geotechniczna
Stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, Sredniozageszczone,
cechujace sie dobrg no$noscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci posadowienia obiektu nie
stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie korzystne i nie wystepujg ograniczenia
w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia.
Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit.

a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posada wiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r., Nr 0, poz.463), biorgc pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie dla

obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczna.
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3.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Zasadnicze elementy pozwalajgce na uzytkownie obiektu zgodnie z przeznaczeniem to :

- zrédto ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda

- instalacja elektryczna

a) Instalacja centralnego ogrzewania:

Zrédto ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda.

b) Wentylacja:

Istniejgca wentylacja grawitacyjna.

3.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres prac projektowych:

- remont istniejgcej stolarki zewnetrznej drzwi

- instalacja centralnego ogrzewania i instalacja fotowoltaiczna,

nie wptywa na zmiane wymagan przepisow przeciwpozarowych w zakresie:

- klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania,

- kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji,

- podziatu na strefy pozarowe,

- klasy odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane,

- warunkow i strategii ewakuacji ludzi,

- zapewnienia drég pozarowych,

- iloSci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- wyposazenia w gasnice i inny sprzet gasniczy,

- wymagan lokalizacyjnych.

Planowane prace nie zmieniajg lokalizacji i wysokosci budynku.

Zakres projektu budowlanego obejmuje wytgcznie zagadnienia nieistotne z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej danej czesci budynku.

Powyzsze zmiany, zgodnie z ostatnim akapitem pisma KGPSP, z dnia 09.07.2009r. BZ-III-0754/11-
1/09, sa dopuszczalne bez oceny pozarowej catej tej strefy, gdyz nie generujg zmian w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.
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4. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

4.1. Sposob prowadzenia prac
Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokoét obiektdéw i umieszczenia tablic
informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe!). Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych
nalezy upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajduja sie
w czasie wykonywania robot osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych
rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od
odtaczenia instalacji obstugujacych budynek. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP. Prace rozbidrkowe mogg by¢
prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Nalezy stosowaé wylgcznie materiaty i
urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Zgodnie z Rozporzadzeniem MS z dnia 09.12.2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
robot rozbidrkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddow:

- 17.01.01 Gruz betonowy,

- 17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.01.80 Usuniete tynki,

- 17.02.01 Drewno,

- 17.02.02 Szkto,

- 17.02.03 Tworzywa sztuczne,

- 17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

- 17.03.80 Odpadowa papa,

- 17.04.07 Mieszaniny metali.
Wykonawca robdt rozbidrkowych jako wytwdrca odpaddw jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi podczas robdt rozbiorkowych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wylacznie podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na
zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw. Gruz powstaty z rozbidrki nalezy

przetransportowac do odpowiednich stuzb zajmujacych sie ich utylizacja.

4.2. Elementy objete rozbiorka

Nalezy zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowa zewnetrzng. Puste otwory zabezpieczyc.
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Uwagi

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej
doswiadczenie ~ w wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze
sprzetowe. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu
pracach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okre$lonym stanowisku. Do robot
budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na

rozbiorke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wkasciwemu organowi.



5. OPIS DO INWENTARYZACII

5.1. Opis budynku

Budynek kosciota powstat w latach 90 XIX wieku wedtug projektu Kornela Szrettera. Obiekt zostat
zlokalizowany w miejscu poprzedniego drewnianego kosciota. Murowany kosciét z dwiema
wiezami i sygnaturkg. Wnetrze jednonawowe z prezbiterium zakornczonym absyda. W przedniej
czesci nawy chdér muzyczny. Elewacja frontowa z jednym portalem wejsciowym w kruchcie. Drzwi
drewniane zakonczone tukowo. Wejscia boczne umiejscowione w kruchtach. Drzwi drewniane
zakonczone tukowo i prosto. Do absydy przylega zakrystia.

Giéwna konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Na elewacjach nieznaczne
zabrudzenia mechaniczne i ubytki w tynku. Stolarka okienna w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna z licznymi uszkodzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi. Projektowany zakres prac wptynie pozytywnie na wyglad

zewnetrzny budynku oraz jego uzytkowanie wewnatrz.

Drzwi nr 1 — drzwi frontowe

o drzwi pierwotne

o gtdwna konstrukcja drzewo iglaste, dekoracje i zdobienia drzewo lisciaste
o drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz

o u gory blenda zakonczona tukowo

o widoczne odspojenia farby

o kolor pierwotny od wewnatrz prawdopodobnie niemalowane, od zewnatrz kolor zieleni oliwnej







Drzwi nr 2 — drzwi boczne w elewacji pétnocnej

o

o

o

o

O

O

drzwi pierwotne

gtéwna konstrukcja drzewo iglaste,

drzwi dwuskrzydiowe, otwierane na zewnatrz
widoczne odspojenia farby

uszkodzenia mechaniczne

ubytki w dolnej czesci drzwi

kolor pierwotny brak
w i




Drzwi nr 3 — drzwi boczne , wejscie do zakrystii

o

o

drzwi, zawiasy, klamka wtérne

gtéwna konstrukcja drzewo iglaste,

drzwi jednoskrzydtowe, otwierane do wewnatrz
widoczne ubytki

odspojenia farby

kolor pierwotny czerwony




Drzwi nr 4 — drzwi boczne w elewacji potudniowej

o

(¢]

o

drzwi i klamka oryginalne

zawiasy wtdrne

drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz
gtéwna konstrukcja drzewo iglaste,

widoczne ubytki

odspojenia farby

kolor pierwotny brazowy










6.

10

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1 Zakres prac

O

O

remont stolarki drzwiowej zewnetrznej

instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Program robét budowlanych — remont stolarki drzwiowej zewnetrznej

O

O

O

Demontaz skrzydet drzwiowych i przewiezienie ich do miejsca dalszych prac remontowych.
Zabezpieczenie pustych otworéw drzwiowych.

Demontaz ze skrzydet $lusarki oraz zamkow.

Usuniecie powtok malarskich przy uzyciu metod chemicznych i mechanicznych z drewnianych
skrzydet drzwiowych, oscieznic oraz blendy nad frontowymi drzwiami. Oczyszczenie drewna,
delikatne przeszlifowanie. Przygotowanie do dalszych prac poprzez matowienie i odttuszczenie
Usuniecie powtok malarskich z elementéw okuciowych oraz oczyszczenie ich.

Odrdzewienie kutego zelaza za pomocg metody mechanicznej i chemicznej. Zabezpieczenie go
przed tendencjg do korozji.

Rekonstrukcja ubytkdw i elementéw bardziej zniszczonych. Nowopowstajgcy ornament
wykonany na wzér pierwotnego. Nalezy zastosowac¢ odpowiedni gatunek drewna zalezny od
drzwi.

Uzupetnienie ubytkéw drewna za pomoca flekowania lub uzycia szpachli czy kitu do drewna.
Uzupetnienia muszg by¢ wykonane przy uzyciu odpowiednio dobranego gatunku drewna.
Impregnacja elementéw drewnianych preparatami o witasciwosciach grzybobdjczych i
plesniobdjczych.

Scalenie kolorystyczne drewna przez zastosowanie farby potmatowej, dedykowanej do
drewna, kolor RAL 100 60 20 obustronnie. Kolorem nalezy pokry¢ takze zawiasy drzwi.

Ostateczny wybor tonacji nalezy uzgodnic z udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkdw, poprzez proby malarskie na matej powierzchni.

Klamki i zamki nalezy zabezpieczy¢ powtokg lakieru bezbarwnego lub dedykowanego roztworu
Wyregulowanie wysokosci skrzydet na zawiasach

Montaz uszczelek szczotkowych od spodu skrzydet drzwi w celu poprawy szczelnosci. Montaz
W sposob nie widoczny od zewnatrz.

Ponowny montaz drzwi i okuc



11

6.2. Program robot budowlanych — centralne ogrzewanie

O

O

Demontaz istniejgcych nagrzewnic elektrycznych.

Przygotowanie budynku kosciota do montazu nowego systemu ogrzewania. Demontaz boazerii
ze $cian oraz zabezpieczenie do ponownego montazu. Czesciowy demontaz schodéw wewnatrz
i zabezpieczenie ptyt do ponownego montaz.

Rurociagi instalacji prowadzone bedg w $cianach wewnetrznych, po $cianach i w posadzce,
mocowane systemowymi obejmami do przegréd budowlanych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku zrodta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zainstalowaé odpowietrzniki
automatyczne, w najnizszych zawory spustowe umozliwiajgce oproznienie instalacji z wody.
Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonuje sie
w tulejach ochronnych, wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzywa np. PVC,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

Wykonanie na zewnatrz budynku betonowego fundamentu na ktdrym zostanie posadowiona
pompa ciepta — zgodnie z lokalizacjg na rysunku A.00. Fundament nalezy dostosowaé do
projektowanej pompy ciepta. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin w celu
ochrony muréw kosciota.

Montaz instalacji centralnego ogrzewania — pompa ciepta, klimakonwektory, rurociggi /zgodnie
z projektem technicznym/.

Wykonanie badan szczelnosci i sprawdzenie wykonanej instalacji /zgodnie z projektem
technicznym/.

Ponowny montaz boazerii na $cianach oraz podestdw drewnianych.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie przylegtym do kosciota w miejscu oznaczonym
na rysunku A.00 /zgodnie z projektem technicznym/. Montaz paneli fotowoltaicznych na
gruncie.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem instalacji c.o. nalezy przywréci¢ wnetrze obiektu
oraz teren wokoto do stanu pierwotnego.

UWAGA:

W trakcie prac remontowych obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego dla
poszczegolnych robdt, a wszystkie watpliwosci wystepujgce w toku prac oraz ewentualne korekty
wynikajagce ze specyfiki obiektu nalezy konsultowa¢ z projektantem oraz Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant



