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l. Dokumenty formalno-prawne
Skierniewice, lipiec 2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2017, poz. 1332
wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt techniczny instalacji centralnego
ogrzewania w budynku kosciota

Nazwa i adres obiektu: REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ INSTALACJA
(MONTAZ) CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOSCIOLA
P.W. SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY

Nazwa i adres inwestora:; PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. KATARZYNY
ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY
ul. Kitowicza 15, 97-220 Rzeczyca

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Marcin Laska

LOD/1625/PO0S/11



Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

L6d2. dniz 10 czerwea 2011 1.
Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa it
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. 3kt KK/DI7131/162501 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictws oraz urbanistow (Dx U. 2 2001 r., Nr 5, por 42 z poin. zmjiart. 12 ust | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pke | ust. 4, art. 14 ust | pke 4 i ust 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz Uz 2010 r., Nr 243. poz 1623 2 poin. yn), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. Nr 8. po: 578), oraz an. 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (fekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98. poz. 1071 2 pdin. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowl inZynierowi
kierunck inzynieria érodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

spezegiowy zakees uprawnien jest okrediony aa odwrocie ninkgszei decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 27 stycznia 201 | r. stwierdzits, ze speinione zostaly waranki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng
do uvzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie [4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB /g W .
mgr inz. Zbigmew Cichoriski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galyzka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr in2. Tomasz Kluska




Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archit.ektoniczno-budowl'anych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i§23usl. | Rozporzadzenia MTiB,;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzgdzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /7, Lg ° - ) ¥ b
mgr inZ. Zbigniew Cichonski ﬂc&/ﬂﬂ?&( ’

Crlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOITB
mer inz. Jan Galtazka

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada Eidzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aja.
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Zaswiadczenie
o mee werbacym

tOD-P7)-35X-958 *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07
adres zami ul. iecka 9, 96-100

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieré ictwa i posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-07-31.

é zostalo icznie
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:
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Zaswiadczenie
S —

tOD-528-SJF-PZ) =

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07

adres i ia ul. i 9, 96-100

jest catonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

zostato i opatrzane bezpiectnym podpisem  elekzronicznym
wenykowanym przy pomocy wainego kwalifkowsnego certyfikatu w dniu 2023-1220 roku przez:
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todzka Okregowe
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Péinocna 39 .
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-3 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, 15 grudma 2008 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/967/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grzejszczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu 16 lipca 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0967/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lipca 2008 r. stwierdzita, ze spenione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Grzejszczak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 V,,/é,‘
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %M

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB FEE
mgr inz. Jan Gatazka < 2

1z2



Pan Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4/7/4/
mgr inz. Wactaw Sawicki %‘
o .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /%Wfﬁf
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB o
mgr inz. Jan Gatazka W/' -

Otrzymuja:
1. Tomasz Grzejszczak
ul. Czysta 14
96-100 Skierniewice;
2. Rada Eé6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

'!‘\'\Tﬁ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZGZ-A1H-521 *

Pan Tomasz GRZEJSZCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8604/09

adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1. Czes¢ opisowa

PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem
uzgodnienia i dane techniczne uzyskane od Inwestora
projekt architektoniczno-budowlany
plan zagospodarowania terenu
normy i rozporzadzenia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
katalogi urzadzen wykorzystanych w opracowaniu

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dot. instalacji c.o. jest ogrzanie budynku ko$ciota do wymaganych norma
temperatur.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pomp ciepla

prowadzenie rur freonowych miedzy jednostkami zewnetrznymi a budynkiem w rurach
ostonowych fil 10mm wytrzymato$¢ rur 750N.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W modernizowanym budynku ko$ciota wystepuje ogrzewanie elektryczne realizowane
poprzez nagrzewnice elektryczne.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACIJI C.O.

4.1. Charakterystyka ogolna systemu grzewczego

Zaprojektowano instalacje grzewcza - wodna, dwururowa w uktadzie zamknigtym na cele c.o.
zasilang przez kaskade pomp ciepta typu powietrze-woda o 1acznej mocy grzewczej 46kW dla
parametrow pracy A2W/35 i COP 4,18+ dodatkowo grzatka elektryczna wspomagajaca 0 mocy
2/6/9kW.

Pompg ciepta nalezy ustawic¢ na zewnetrz budynku. Pompe ustawi¢ na podescie/fundamencie
betonowym oraz cokole stalowym (dostarczany przez producenta urzadzenia). Wysokos¢ montazu
podstawy urzadzenia ze wzgledu na ryzyko przestoniecia sniegiem wlotu powietrza wynosi
0,60cm p.p.t. = 5cm (fundament + cokoét stalowy).

Instalacj¢ w obrebie zrodta ciepta nalezy wykonac z rur miedzianych.

Rurociagi doprowadzajace czynnik grzewczy na odcinku: pompa ciepta-przejscie przez
przegrode tacznie w wprowadzeniem do budynku, nalezy wykona¢ jako elastyczne (np.waz
zbrojony) i odpowiednio zaizolowa¢ otuling o grubosci min. 50mm uniemozliwiajaca skraplanie
na powierzchni przewodow (chlorokauczuk).

Sterowanie pompa ciepta be¢dzie odbywato si¢ poprzez pogodowke — dostarczana w zestawie
z pompa ciepta. Dla wysterowania obiegu grzewczego z klimakonwektorami zastosowac nalezy
modut ATV dostarczany przez producenta.



Parametry projektowanej instalaciji c.o. (zakladajac wymiane stolarki drzwiowej, okiennej i
docieplenie stropu wewnetrznego) :
Obieg c.o.: 36,1 kW — 35/29°C

Proj. temp. wewngtrza 12°C

4.2. Prowadzenie rurociagow instalacji c.o.

Rurociagi centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur zespolonych firmy KAN - therm PP
Glass PN20 wykonanych z polipropylenu zbrojonych widknem szklanym warstwa srodkowa (30%
grubos$ci $cianki rury), taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. System posiada atesty
higieniczne i aprobate PZH.

Projektowana instalacja c.o. bedzie zasilana z buforu o poj. 3001 poprzez pompg¢ obiegowa.
Rurociagi instalacji prowadzone beda w $cianach wewngtrznych, po §cianach i pod podestami
drewnianymi, mocowane systemowymi obejmami do przegréd budowlanych. Rury prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku Zrddta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe umozliwiajace oproznienie instalacji z wody.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonuje si¢
w tulejach ochronnych, wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzywa np. PVC, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne polaczenie na przewodzie.

Przejscia przez przegrody dzielace strefy pozarowe wykona¢ jako ognioszczelne o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowej 1 uszczelnié¢ kitem ochronnym HILTI typ CP 601S wg instrukcji producenta
lub masg ogniochronng PROMAT.

Przewody poziome kompensowaé wykorzystujac naturalne zmiany kierunkow. Odleglosci migdzy
podporami zachowa¢ wg wytycznych producenta .

4.3. Izolacja termiczne
Armatur¢ 1 przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi
odpornymi na temp. do 95 °C. Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami (zatacznik 2)”. Po wykonaniu izolacji
przewody oznakowac. 1zolacja cieplna musi spetnia¢ aktualne wymagania pozarowe.



L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr.

izolacji cieplnej
(A=0,035 W/(m-K)) (w
sredniej temp. 40°C).")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz.

budynku? 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4

Uwaga:
przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢é warstwy izolacyjnej.

4.4. Opis instalacji klimakonwektorow
Jako elementy grzejne instalacji c.o. projektuje si¢ klimakonwektory o mocy grzewczej SkW.
Regulacja temperatury za posrednictwem elektronicznego termostatu poprzez czujnik wody
zamontowany w klimakonwektorze.
Do prawidtowej instalacji sterownik nascienny:
- Nie powinien by¢ zainstalowany, jesli to mozliwe na $cianie zewngetrznej lub w poblizu goracych
czy zimnych rur;
- Powinien zosta¢ umocowany na poziomie okoto 1,5 m nad ziemig;
- Nie powinien by¢ instalowany w poblizu drzwi lub okien, urzadzen grzewczych, grzejnikow,
wentylatoréw cieplnych czy tez w miejscach, ktore moga mie¢ wplyw na mierzong temperaturg.

4.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu trzykrotnego plukania sieci przewodow i stwierdzeniu czysto$ci instalacji nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” cz.Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” na ciSnienie
0 wartos$ci 1,5 ci$nienia roboczego.

Wszelkie ewentualne nieszczelno$ci nalezy usunaé i ponowic probe szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy wykona¢ probe instalacji na gorgco, potaczong
z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby dziatania instalacji na goraco - 72 h.



4.6. Wytyczne branzowe
W czgéci elektrycznej nalezy uwzglednic:
- zasilanie urzadzen — pompy ciepta, klimakonwektory,
- wykona¢ zabezpieczenia przed porazeniem i uziemienie, oraz zabezpieczenie instalacji przed ES.
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
- wykonanie i zamkniecie otworow i bruzd instalacyjnych w przegrodach budowlanych,
- wykonanie fundamentow pod jednostki zewnetrzne.

4.7. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu obowigzujacych przepisOw bhp.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych”).
- Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmian¢ producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i1 by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu obowigzujacych przepiso6w bhp.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialow
i urzadzen niz uj¢te w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem

oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnosci i nieScisloSci nalezy
bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowiazuje forma pisemna.

Projektant: mgr inz. Marcin Laska

Sprawdzit : mgr inz. Tomasz Grzejszczak



I1l.  INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

e Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

e Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: skladowanie materialow,
uzywanie sprz¢tu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikow

e Roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace uzbrojenie.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wystepow |  trwania
ania zagrozen

ia

1 Roboty montazowe instalacji sanitarnych

1.1 Warunki atmosferyczne Caly Caly

1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo teren okres

1.3 Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy

14 Sktadowanie materiatbw 1 uderzenie elementami do

upadajacymi na sktadowisku odbioru

15 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie inwestor

1.6 Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty skiego

na wysokosciach,

1.7 Zgniecenie rak i ndg

1.8 Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia

1.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw

1.10 Transport zapraw 1 materialow budowlanych

1.11 Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan




Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
2.2 Zagrozenie pradem przy spawaniu

3 Zagrozenia losowe

4. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie

przewiduje si¢ szczeg6Olnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia

wyszczegolnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogolnego.

5.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych 1 mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiggiem pracy urzadzen transportu poziomego 1 pionowego,
przebywanie wylacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie 1
inne .

Szczegdlowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczgciem budowy.

Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych
czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i1 maszyny budowlane wymaga si¢
odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podzial pracy 1 odpowiednie $rodki
zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robdt przekazac
pracownikom sprzgt ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZA-
CYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prawidlowo zagospodarowany plac budowy , uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne.
Teren budowy ogrodzony, prawidtowo o$wietlony i strzezony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i magazyny, a
takze wydzielony 1 zamknig¢ty magazyn materiatow .

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng




informacja zawierajacg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob trwaty 1 wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje .
Zabezpieczenie dojazdoéw dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do
gaszenia zewngetrznego.

Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostgp wozow Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknigtych bramach (po staranowaniu).

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak, nég,
ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postgpowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robot
w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonvwacé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001
r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wylacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty

wykonvwane beda pod nadzorem pracownikow uprawnionyvch w swoich branzach. Podstawa

do rozpoczecia robot budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie

pozwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia

robot budowlanych.

Opracowal: mgr inz. Marcin Laska LOD/1625/POOS/11

Opracowat: mgr inz. Tomasz Grzejszczak LOD/0967/POOS/08



