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T-PC

proj. kablel YKY 5x25 układany w rurze
karbowanej Ø75mm w ziemi + FeZn 30x4

proj. przepust gazo- i wodoszczelny

proj. MSW połączyć FeZn 30x4
do MSW podłaczyć metalowe elementy instalacji
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istn. tablica TG do rozbudowy

proj. kablel YKY 5x25 układany w rurze
karbowanej Ø75mm w ziemi + FeZn 30x4
kier. -> panele fotowoltaiczne

Jedn. wew.
TPP/JW2

Jedn. zewn. 
TPP/JZ2

Jedn. zewn. 
TPP/JZ1Jedn. wew.

TPP/JW1

proj. przejście do ziemi wykonać w rurze pod tynkiem
(elewację przywrócić do stanu pierwotnego)

przewody prowadzić w posadzce w rurach Ø75
+ FeZn 30x4

OZNACZENIA:

- proj. gniazdo pojedyńcze 1 x 2P+Z, p/t, IP44

- proj. wypust 1-faz. -  wg oznaczeń na rysunku

- proj. Miejscowa Szyna Wyrównawcza

- proj. tablica T-PC zasilanie pompy ciepła

- istn. tablica TG do rozbudowy o nową tablicę

- proj. trasa kabli N2XH-J układana pod tynkiem i przy
przejściu w posadzce w rurach karbowanych Ø 28/23 750N

- proj. trasa kabli YKY 5x25/1kV +FeZn 30x4 układana w
gruncie oraz w budynku w posadzce w rurze karbowanej
Ø75mm

T-PC

nazwa tablicy/nazwa obowdu

1pt; h=...m

MSW

Nazwa urządzenia
Nazwa tablicy/nazwa obowdu
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Plan instalacji siłowej i gniazdowej - rzut
parteru
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